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4.3 Предупреждающие знаки и схема их расположения 
 

 Следите за тем, чтобы все предупреждающие наклейки были на местах.  

 При загрязнении или утере наклейки необходимо установить новую. 

 Операторы обязаны четко видеть предупреждающие наклейки и знать их 
значение.�
 

 

Возможно поражение электрическим током! 
Наклейка расположена на задней панели оборудования. Указывает, где 
входит сетевой шнур, и предупреждает пользователя о необходимости 
соблюдения правил безопасной работы. См. рис. 4-1. 

 

Предупреждение о наличии в оборудовании вращающихся частей.  
Наклейка расположена на балансировочном валу и  напоминает 
пользователю о том, что это вращающаяся часть, и поэтому опасна. К ней 
нельзя прикасаться. Стрелка указывает направление вращения. См. рис. 4-1. 

 

Символ заземления. 
Наклейка располагается на задней левой стороне оборудования. Указывает на 
контакт для подключения линии заземления. См. рис. 4-1. 

 
 

Рис. 4-1 
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5. При чрезвычайной ситуации 
 
• При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с поломкой оборудования, 
следует немедленно остановить работы на оборудовании, проинформировать руководство 
и обратиться в отдел обслуживания и ремонта оборудования предприятия. 
• При получении персоналом травм следует немедленно обратиться за медицинской 
помощью и проинформировать руководство.    

 Предупреждения, предостережения и инструкции, приведенные в настоящем 
руководстве, не могут предусмотреть все возможные условия и ситуации. Необходимо 
понимать, что здравый смысл и осторожность не могут быть встроены в оборудование, но 
должны неизменно соблюдаться при работе с ним. 

6. Транспортировка, распаковка, хранение 
 

 При погрузке/разгрузке или транспортировке оборудования на место установки 
убедитесь в том, что используются соответствующие средства погрузки (например, краны, 
грузовые автомобили) и подъема. Также убедитесь в надежности подъема и 
транспортировки деталей, которые не должны выпадать, учитывая размеры упаковки, вес 
и центр тяжести, а также наличие хрупких деталей. 
Упакованный балансировочный станок должен перемещаться посредством вилочного 
погрузчика соответствующей грузоподъемности. Вставьте вилку так, как показано на 
рисунке 6-1. 

 
Рис. 6-1 

   
Вес брутто: 130 кг 

Место 1 (ДхШхВ): 850х570х1160 мм 
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 Если оборудование транспортировалось и/или хранилось при температуре ниже 
+5ºC, то в течение нескольких часов перед началом эксплуатации необходимо выдержать 
его при температуре не ниже +10ºC для полного удаления конденсата. 

 Оборудование, содержащее электронные/электрические компоненты, а также 
компоненты гидравлических систем и механических частей с консистентной смазкой, до 
начала эксплуатации должно выдерживаться в течение нескольких часов при температуре 
не ниже +10ºC для устранения опасности повреждений, вызванных неправильным 
температурным режимом эксплуатации. 

7. Комплектность 
 

№ Название  

1 
Балансировочный станок с LED-дисплеем, механической 
измерительной линейкой, полкой для аксессуаров и инструмента, 
ножным тормозом 

 

2 Защитная крышка с держателем 

3 Набор центрирующих конусов 

4 Клещи-молоток 

5 Гайка быстросъемная 

6 Кронциркуль 

7 Хвостовик балансировочного вала 

8 Калибровочный грузик 100 г 

9 Кольцо проставочное 

10 Протектор 
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При установке снимите болты, соединяющие балансировочный станок и поддон упаковки, 
и переместите оборудование с поддона в зону установки. Для обеспечения безопасности и 
высокой скорости работы оборудования необходимо оставить расстояние не менее 600 мм 
от стен помещения до правой части станка. Расстояние от левой и задней части станка до 
стен помещения должно составлять не менее 600 мм, см. рис. 8-1.  
После того, как балансировочный станок установлен в надлежащее положение, 
просверлите 3 отверстия для анкеров в полу в соответствии с расположением 
установочных отверстий в основании станка. Установите 3 анкерных болта M10х160, 
чтобы закрепить станок на полу и обеспечить устойчивость оборудования. 
 
8.2 Дополнительные рекомендации к месту установки 
 

• Не устанавливайте станок в слишком жарких или слишком холодных помещениях, а 
также рядом с обогревателями, кранами, увлажнителями воздуха или сушильными 
камерами. 

• Не устанавливайте станок у окна во избежание попадания прямого солнечного света. 
При размещении станка у окна следует обеспечить его защиту от солнечного света, 
например, завесить окно шторой.  

• Берегите станок от попадания пыли, аммиака, спирта, растворителя, порошков, 
абразивов и т. п.  

• Не устанавливайте станок вблизи вибрирующего оборудования и компрессора. 
• Кабель питания должен быть надежно зафиксирован. 
 
8.3 Установка хвостовика балансировочного вала 
 

 
Рис. 8-2 

 
• Перед вводом станка в эксплуатацию необходимо установить хвостовик вала на 

балансировочный вал станка, см. рис. 8-2. Перед установкой используйте 
хлопчатобумажную салфетку для очистки центрального отверстия вала и 
соединительной части. Используйте торцовый ключ для фиксации резьбового 
хвостовика на балансировочном валу. 
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8.4 Монтаж крышки 
 

 
Рис. 8-3 

8.5 Прочие требования по установке 
 

• Запрещается переоснащать станок самостоятельно. 
• Вращающийся балансировочный вал должен быть защищен от ударов. 
• После выключения режима динамической балансировки повторный запуск станка 

следует производить не ранее, чем через 5 минут. 
• Не помещайте тяжелые предметы на станок. 
• При появлении странных звуков, дыма или других проблем отключите станок от сети 

питания, вытащите вилку из розетки и обратитесь за технической помощью.  
• Между розеткой и станком должно быть достаточное расстояние для легкого удаления 

вилки из розетки. 
 
8.6 При перемещении оборудования 
 
При необходимости перемещения оборудования оснастите его защитными 
приспособлениями. 
Если станок не упакован, соблюдайте следующие меры предосторожности. 

 Обеспечьте защиту острых углов оборудования при помощи подходящего 
материала (пузырчатая пленка или картон).  

 Не используйте стальные тросы для подъема корпуса станка. 

ВИНТ M10x30 

ШАЙБА 10

ШАЙБА 10

ВИНТ M10x20 

ПРУЖИНА
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11. Корпус 12. Выключатель питания 
 

9.2 Принцип работы 
 
Микро-ЦПУ обеспечивает поступление нормальной информации при проверке каждого 
колеса в обычных условиях. При этом оператор может выполнить балансировку колеса 
обычным способом. В процессе балансировки микро-ЦПУ контролирует скорость 
вращения балансировочного вала посредством контроллера привода. Сигнал дисбаланса 
воспринимается датчиком балансировки и посылается в микропроцессор через аналого-
цифровой преобразователь (АЦП). ЦПУ производит интегрированный анализ сигнала 
дисбаланса и угловой скорости вращения с целью вычисления балансировочного груза и 
отображения его на светодиодном дисплее. Взаимодействие с процессором 
осуществляется посредством клавиатуры и светодиодного дисплея. 
 

 
Рис. 9-3 

Функциональная блок-схема балансировочного станка CB1930B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светодиодный 
дисплей

Датчик  
баланса 
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Микро-ЦПУ 

 

Клавиатура 
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Датчик угловой 
скорости 

   Колесо 

Датчик  
балансировки 

Главный вал 

Привод  
главного вала 

Контроллер 
привода 

главного вала 

Контроллер  
угловой  
скорости 



Ба
CB

 

 
 
 
9.3 П
 

 
1) Л
внут
2) Ин
3) Ин
4) П
внеш
5) Ин
6) Ин
7) Ин
8) Ин
9) Ин
10) И
11) И
 

Данн
Функ

 

 
FINE
ABD
ALU
STO
STA
Функ
FINE

FINE

аланси
B1930B

Панель упр

евый дисп
тренней час
ндикатор п
ндикатор п
равый дис

шней части 
ндикатор б
ндикаторы
ндикаторы
ндикатор е
ндикатор е
Индикатор 
Индикатор 

ный раздел
кции кнопо

Уменьшит

Увеличить
E: Отобраз

D: Переклю
U: Выбор ре
OP: Останов
ART: Запуск

кции сочет
E + ABD: в

E +  : п

1 

ировоч
B new 

равления 

плей отобр
сти колеса 
положения 
положения 
сплей отоб
 колеса пос

балансиров
ы режима «с
ы режима ба
единицы из
единицы из

режима оп
режима те

л включает 
ок: 

ть значение

ь значение.
зить реальн

ючить парам
ежима бала
вка / Отмен
к / Подтвер
таний кноп
вход в кали

переключен

2 

чный с
version

ажает наим
после изме
внутренне
внешнего 

бражает зна
сле измере

вки колес м
скрытый гр
алансировк
змерения дл
змерения ве
птимизации
естирования

ФУ
в себя опи

е. 

. 
ное значени
метр колеса
ансировки.
на. 
рждение. 

пок: 
ибровку со 

ние грамм /

5 

6

станок
n 

17

Рис. 

менование 
ерения; 
его грузика
грузика; 
ачение пара
ния; 

мотоциклов
рузик»; 
ки; 
лины (mm/
еса (g/Oz);
и (OPT); 
я (TEST) .

УНКЦИИ
исание функ

ие дисбалан
а. 
. 

100 г грузи

/ унция 

к 

7 

9-4 

параметра 

; 

аметра кол

в (MOT); 

/inch); 

 КНОПОК
кций кнопо

нса. 

иком  

колеса, зна

леса, значен

К 
ок и сочета

3

7 8

ачение дис

ние дисбал

аний кнопо

9 

10 

сбаланса с 

анса с 

ок. 

4

11

 



Ба
CB

 

FINE
FINE
FINE

ABD
 
9.4 П

 

 
 
 
 

аланси
B1930B

E +  : п
E + ALU: в
E + STOP:

D +  : вх

Плата пита
Г

А
С

Я
Щ

И
Й

 Р
Е

ЗИ
С

Т
О

Р
 

ировоч
B new 

переключен
вход в режи
 вход в мен

ход в режи

ания 

МО

ЭЛЕ

чный с
version

ние мм / дю
им калибро
ню системн

м тестиров

ОТОР 

ЕКТРОПИТА
230 В

станок
n 

18

юйм 
овки шкалы
ных настро

вания датчи

Рис. 

К МИКРО

АНИЕ 

к 

8 

ы 
оек 

ика 

9-5 

ОВЫКЛЮЧ
КРЫШКИ

ТРАН

ПРЕД

К МИКР
Д

ЧАТЕЛЮ 

НСФОРМАТ

ДОХРАНИТ

РОПРОЦЕСС
ДИСПЛЕЮ

ТОР 

ТЕЛИ 

 

СОРУ И 
 



Балансировочный станок 
CB1930B new version 

 

19 

 
 
9.5 Электрическая схема платы питания 

 

 
Рис. 9-6 
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10. Эксплуатация 
 

 Когда станок запущен, руками помогите колесу раскрутиться, особенно в тех 
случаях, когда колесо большое. Это продлит срок службы двигателя привода. 

Проверьте, нет ли каких-либо ошибок в размерах. Проверьте, подходит ли 
выбранный режим балансировки измеряемому колесу, и выберите наиболее простой 
способ балансировки. 

 Проверьте, затянута ли быстросъемная гайка на валу. 

 По окончании балансировки снимите колесо. Особое внимание при этом обратите 
на то, чтобы не повредить балансировочный вал. 

Для установки набивных (навесных) балансировочных грузиков используйте 
клещи-молоток, не прилагая при этом чрезмерного усилия. Не ударяйте по 
балансировочному валу во избежание повреждений датчика. Место установки грузиков 
должно быть свободным от смазки и сухим. 
 
10.1 Фиксация колеса 
 
Проверьте колесо на наличие пыли, других загрязнений и наличие посторонних 
предметов (камней, грузиков и т.п.) и очистите его. Проверьте давление воздуха в шине 
согласно спецификации автомобиля. Убедитесь, что нет деформации поверхности диска и 
отверстия для установки колеса на валу. Убедитесь, что нет посторонних предметов в 
шине, снимите все балансировочные грузики. 
 
Выберите конус, подходящий для центрального отверстия колеса, и установите на станок, 
как показано ниже. 

 

Небольшое колесо с ПРЯМОЙ установкой 
на валу  
 
Прямая установка - это обычный метод 
установки. Ее особенностью является 
простая и быстрая процедура. Она 
применима для большинства колес со 
стальным или алюминиевым диском с 
небольшими деформациями. 
 
Балансировочный вал  колесо (внешняя 
сторона колеса устанавливается наружу)  
конус гайка.

Рис. 10-1
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ОБРАТНАЯ установка  
 
При деформации внешней части диска 
колеса используйте метод установки, 
который гарантирует соосность 
внутреннего отверстия диска и 
балансировочного вала. Метод применим 
для стальных дисков и особенно для 
алюминиевых дисков. 
Балансировочный вал  пружина  
подходящий конус  колесо  
проставочное кольцо  гайка. 

 

Установка с ФЛАНЦЕМ (опция)
 
Этот метод применим для монтажа 
больших колес. 
 
Балансировочный вал  колесо (внешняя 
сторона колеса устанавливается наружу)  
конус гайка. 

 При выборе конуса обращайте внимание на направление установки диска колеса. 
В противном случае это может привести к неправильным результатам измерений. 
 
10.2 Выбор режима балансировки 
 
Выберите режим балансировки в соответствии с местом установки балансировочного 
грузика. Нажмите соответствующую кнопку для активации этого режима.  

При включении станка он по умолчанию начинает работать в режиме 
динамической балансировки. 
 
Динамический режим - используется для навешивания грузиков на обе стороны диска 
(запускается режим динамической балансировки). 
Статический режим - используйте это режим тогда, когда балансировочные грузики 
навешиваются только на одну сторону. 
MOT (режим балансировки колес мотоциклов) - для балансировки мотоциклов, 
понадобится специальный адаптер для колес.   
 
10.3 Виды балансировки 
 
Нажмите кнопку ALU для выбора правильного режима балансировки в соответствии с 
формой колесного диска. 
 
Станок оснащен 5-ю режимами динамической балансировки и одним режимом 
статической балансировки, в каждом из которых грузики устанавливаются в разные 
положения на диске. 
 

 Рис. 10-2 

 Рис. 10-3 
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11. Перечень критических отказов 
 

• Части оборудования имеют следы чрезмерной эксплуатации. 
• Колесо не фиксируется надежно на балансировочном валу. 
• Отсутствует или повреждена защитная крышка. 
• Параметры электрической сети не соответствуют параметрам электропитания 

оборудования. 
• Сетевой кабель поврежден. 
• Заземление низкого качества или отсутствует. 
• Сработал автоматический выключатель.  
• Авария электропитания. 

12. Устранение неисправностей 
 

КОД ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

1 Плата энкодера повреждена, плата 
питания повреждена, двигатель 
поврежден. 

1. Если вал можно вращать, то заменить 
плату энкодера.; 
2. Ошибка 1 появляется без вращения 
вала. Возможно повреждение платы 
питания или двигателя.  

2 Колесо не установлено, или 
ремень натянут слишком сильно. 

Установите колесо или отрегулируйте 
натяжение ремня.  

3 Дисбаланс слишком большой.  Проверьте, правильно ли установлено 
колесо, нет ли каких-то посторонних 
предметов в / на колесе.  

4 Колесо вращается в обратную 
сторону  

Проверьте правильность подключения 
кабеля двигателя.  

5 Защитный кожух не опущен.  Отрегулируйте или замените датчик 
кожуха. 

6 Оператор нажал кнопку Stop  Произведите балансировку заново.  

7 Ошибка сохранения данных.  Замените плату питания. 

9 Линейка не установлена на место. Установите линейку на место и 
перезапустите станок.  

10 Второй этап калибровки был 
проведен без 100-г грузика.  

Произведите калибровку правильно.  

11 На третьем этапе калибровки 100-
г грузик не был установлен на 
внутренней части диска, или 
отвутствует соединенение с 
датчиком. 

Произведите калибровку правильно, 
проверьте соединение датчика или 
замените датчик.  

13 Неправильно указана длина при 
калибровке линейки 

Произведите калибровку правильно, 
проверьте соединение линейки или 
замените плату линейки. 

14 Неправильно указан угол при 
калибровке линейки 

Произведите калибровку правильно, 
проверьте подключение потенциометра 
линейки или замените потенциометр.  
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15 Неправильное сохранение данных Замените плату питания. 

16 Линейка не на месте при 
включении станка.  

Установите линейку в начальное 
положение. 

17 При выполнении программы 
«скрытый грузик» выбраны не те 
спицы.  

Выберите две спицы, находящиеся рядом 
с внешней точкой дисбаланса.  

18 Плата повреждена. Замените плату питания. 

19 В диске энкодера отсутствуют 
зубья. 

Отрегулируйте положение платы 
энкодера.  

20 Плата повреждена. Замените главную плату (CPU). 

13. Техническое обслуживание 
 
13.1 Периодическое обслуживание 
 

 Производитель не несет какой-либо ответственности в случае повреждений, 
вызванных использованием неоригинальных запчастей или аксессуаров. 

 Выньте сетевую вилку из розетки и убедитесь, что подвижные части 
оборудования зафиксированы перед тем, как приступить к обслуживанию 
оборудования. 

 Не удаляйте и не модифицируйте какие-либо части оборудования. 

 Содержите рабочую зону в чистоте. Никогда не используйте сжатый воздух и/или 
струю воды для удаления грязи из оборудования. Примите все возможные меры для 
предотвращения осаждения пыли в процессе очистки.  
 
Содержите в чистоте балансировочный вал, быстросъемную гайку, центрирующие конусы 
и фланцы. Эти части должны очищаться с использованием кисти, предварительно 
смоченной невредным для окружающей среды растворителем.  
 
Работайте с конусами и фланцами аккуратно, чтобы избежать случайного падения и 
соответствующего повреждения, которые могли бы повлиять на точность балансировки. 
После использования храните конусы и фланцы в месте, где они были бы защищены от 
пыли и грязи. При необходимости, используйте этиловый спирт для очистки панели.  

 Производите процедуру пользовательской калибровки, по меньшей мере, раз в 6 
месяцев. 
 
13.2 Смазка вращающихся частей 
 
Вращающимися частями станка являются двигатель (его вал) и балансировочный вал. Эти 
части должны периодически смазываться. Если станок используется очень часто, более 2 
часов в день, то необходимо проверять подшипники не реже, чем 1 раз в год. Если он 
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Вышеуказанные сведения используются как для заказа запасных частей, 
так и в случае связи с производителем (получение информации).  
Удалять данную табличку строго запрещено. 

 
Оборудование может быть усовершенствовано или немного изменено с эстетической 
точки зрения и, следовательно, могут возникнуть различия между новыми техническими 
характеристиками и указанными, что не должно ставить под сомнение правильность 
изложенной информации. 
 
14.2 Основные технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

Цикл балансировки прим. 8 секунд (колесо прим. 20 кг)
Макс. частота вращения 200 об/мин
Точность балансировки ±1 г
Диаметр хвостовика вала 40 мм
Точность углового положения грузка 1.5°
Макс. диаметр колеса 1120 мм / 44”
Диаметр диска 10” – 24”
Ширина колеса 1.5” – 20”
Макс. вес колеса 70 кг
Электропитание 1Ф. х 230В/50Гц
Потребляемая мощность прим. 180 Вт
Температура при эксплуатации +5… +40°C
Влажность при эксплуатации ≤ 80% (без конденсации) 
Уровень шума ≤ 70 дБ

15. Хранение / консервация 
 
Если станок не используется длительное время, отсоедините источники электропитания и 
сжатого воздуха и закройте пленкой / плотной тканью все детали, которые могут быть 
повреждены пылью. Смажьте все детали, подверженные коррозии, во избежание их 
повреждения. 

16. Демонтаж оборудования 
 
Демонтаж оборудования должен проводиться уполномоченными техническими 
специалистами, как и его сборка. В любом случае, все материалы, полученные при 
демонтаже, должны быть утилизированы в соответствии с действующими нормами 
страны, в которой установлено оборудование. Наконец, необходимо помнить о том, что 
для целей налогообложения необходимо документально оформить демонтаж: во время 
демонтажа подать заявление и документы в соответствии с действующим 
законодательством страны, в которой установлено оборудование. 

17. Утилизация 
 

 Процедура утилизации, описанная ниже, относится только к оборудованию с 
символом перечеркнутой мусорной корзины на его идентификационной табличке.  
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3. Вследствие опасности поражения электрическим током устранение неисправностей 
должно производиться только квалифицированным / уполномоченным персоналом. 
При разборке оборудования / несанкционированных действиях либо проведении 
технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск,  
гарантия аннулируется. 
5. В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется. 
6. Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от 
попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги. 
В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей, 
атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется. 
7. В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, 
испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются 
неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи 
нанесения вреда здоровью и материального ущерба. 
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как это 
может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При 
необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений / проведения ремонта 
проконсультируйтесь с производителем. 

20. Сроки службы и хранения 
   
Назначенный срок службы – 5 лет. 
Назначенный срок хранения – без ограничения (при указанных условиях хранения). 
Назначенный ресурс – не установлен. 
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21. Сертификаты 
 

 


